
 

 

1. Микшерный пульт - Цифровой микшерный пульт Stagetec AURUS Platinum, 
48 фейдеров, 1 карта RMC, 7 карт RMD (при 64 шинах - до 224 длинных 
каналов или до 448 коротких) 

2. Основная электроакустическая система. Левый, правый, центральный 
кластер - Компактная АС d&b audiotechnik 10AL-D SC 10"/2x1" (элемент 
линейного массива), 132 дБ SPL,  200/1200 Вт, 60Гц ÷ 18 кГц, 105° х 15°- по 5 шт 
 
3. Кардиоидный сабвуфер, d&b audiotechnik B4 - SUB SC 1х15”+1х12”, 131 дБ 
SPL, 500/2000 Вт, 40 – 150 Гц - по 2 шт слева и справа 
 
4. Громкоговорители системы эффектов в зрительской части Оновного зала - 
d&b audiotechnik    Широкополосная АС E6 6,5"/1", 150/800 Вт, 20 Ом, SPL 123 
дБ, 85 Гц-18 кГц, 100°x 55° - 32 шт. 
 
5. Громкоговорители системы эффектов на сцене (прострелы) - 
Широкополосная АС d&b audiotechnik E12 SC, 12"/1.3", 300/1600 Вт, 8 Ом, SPL 
134 дБ, 50 Гц-18 кГц, - по 3 слева и справа 
  
6. Громкоговорители системы эффектов на сцене Оновного зала (арьерсцена) 
- d&b audiotechnik 10AL омпактная АС 10"/2x1" (элемент линейного массива), 
133 дБ SPL,  200/1200 Вт, 60Гц ÷ 18 кГц, 75° х 15° - по 2 шт. Лево, право, центр + 
27A-SUB 3 шт.  
 
7. Усилители мощности -  d&b audiotechnik 30D 4x1600/800 Вт - 4/8 Ом с 
контроллером: предустановки для всех АС d&b - 14 шт. 
 
Усилитель Lab.gruppen  C20:8X - 8-канальный. Мощность (на канал): 125Вт•2Ω, 
250Вт•4/8/16Ω, 250Вт•70/100В. Мощность (мост): 250Вт•4Ω, 500Вт•8/16Ω, 
500Вт•140 - 4 шт. 
 
8. Процессор эффектов/ревербератор.  
t.c. electronic Reverb 4000 - 1 шт.  
 
 


